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Bomba de agua sucia / sumergibles KILO de Rössle –  
potentes y resistentes
Son indispensables para los cuerpos de bomberos durante las operaciones relacionadas con el agua: bombas de aguas sucias / 
bombas sumergibles eficaces y resistentes que bombean fácil y rápidamente las masas de agua y las materias en suspensión 
que puedan contener.
Especialmente en las habitaciones a las que es difícil acceder con un aspirador especializada para bomberos cuando están llenas, 
es aconsejable utilizar una bomba sumergible para bombear primero la mayor parte del agua hasta unos pocos milímetros antes de 
poder utilizar el aspirador especializada para bomberos. En cuanto el nivel del agua deja de alcanzar la altura mínima de aspiración 
de la bomba sumergible, el aspirador especializada para bomberos toma el relevo y aspira el agua y la suciedad hasta el último trozo. 
La bomba eléctrica sumergible para agua sucia KILO está hecha para lo duro: con un tamaño de grano de entrada de ø 30 mm, 
también puede hacer frente a agua contaminada y sigue bombeando sin problemas en funcionamiento continuo. Además, 
convence con una profundidad máxima de inmersión de 5 metros, una disponibilidad de uso constante, materiales robustos y 
una construcción sólida pero ligera, que facilita tanto el transporte como el uso.
Con la bomba de aguas sucias / bomba sumergible KILO de Rössle AG, su cuerpo de bomberos estará bien equipado en caso de 
emergencia en caso de aguas altas, lluvias torrenciales e inundaciones.

•	 Conexión: Acoplamiento C-Storz
•	 Diseño robusto y compacto
•	 Para uso fijo y móvil
•	 Transporte sin problemas
•	 Incl. con interruptor de flotador
•	 230 V 50 Hz
•	 �Clase de aislamiento F; clase de protección IP 68
•	 Enchufe con cierre de bayoneta IP 68
•	 Longitud del cable 10 m
•	 Tamaño de la entrada ø 30 mm

BOMBA DE AGUA SUCIA/SUMERGIBLE KILO

DIAGRAMMA DE LA BOMBA

El diagrama muestra la capacidad 
de bombeo de la bomba sumergible 
Rössle KILO en m³ por hora en relación 
con la altura de bombeo.

DATOS TÉCNICOS N° del art. HYDZ001

CAPACIDAD DE BOMBEO 240 l/min // 14 400 l/h
POTENCIA DE LA BOMBA 1 000 vatios
TENSIÓN 230 V 50 Hz de corriente alterna
PRESIÓN MÁXIMA DE LA BOMBA 1,1 bar
PESO 9 kg
MATERIAL Plástico y acero inoxidable
DIMENSIONES 26 x 38 cm (prof. x alt.)
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FICHA DE PRODUCTO KILO

A s p i r a d o r e s  e s p e c i a l i z a d a s  p a r a  b o m b e r o s


