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INFORMACE O PRODUKTU PONORNÁ ČERPADLA KILO

Čerpadla na špinavou vodu/ponorná čerpadla Rössle – 
jsou výkonná a odolná
Jsou nepostradatelná pro hasičské sbory při zásazích spojených s vodou: účinná a odolná čerpadla na špinavou vodu/ponorná 
čerpadla, která snadno a rychle odčerpají množství vody a suspendovaných látek v ní obsažených.
Zejména v místnostech, které jsou při vodním zaplnění těžko přístupné pro hasičský vysavač, je vhodné použít ponorné čerpadlo, 
které nejprve odčerpá většinu vody do hloubky až zbyde jen několik milimetrů, a teprve potom je možné použít vysavače pro 
hasiče. Jakmile hladina vody přestane dosahovat minimální sací výšky ponorného čerpadla, převezme zásah hasičský vysavač 
a vysaje vodu a nečistoty do poslední kapky.
Elektrické čerpadlo na špinavou vodu/ponorné čerpadlo KILO je určeno pro náročné podmínky: se vstupní zrnitostí ø 30 mm si 
poradí i se znečištěnou vodou a v nepřetržitém provozu pokračuje v bezproblémovém čerpání. Kromě toho přesvědčí maximální 
hloubkou ponoru 5 metrů, stálou připraveností k použití, robustními materiály a pevnou, ale lehkou konstrukcí, která usnadňuje 
přepravu i používání.
S čerpadlem na špinavou vodu/ponorným čerpadlem KILO od firmy Rössle AG je váš hasičský sbor dobře vybaven pro krizové 
situace v případě povodně, přívalového deště a záplavy.

•	 Připojení: spojka C-Storz
•	 Robustní a kompaktní konstrukce
•	 Pro pevné a mobilní použití
•	 Snadná přeprava
•	 Včetně plovákového spínače
•	 230 V 50 Hz
•	 Třída izolace F; krytí IP 68
•	 Zástrčka s bajonetovým zámkem IP 68
•	 Délka kabelu 10 m
•	 Velikost vstupu ø 30 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE ČÍSLO PRODUKTU: HYDZ001

ČERPACÍ KAPACITA 240 l/min // 14.400 l/h
VÝKON ČERPADLA 1.000 Watt
ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ 230 V 50 Hz střídavý proud
MAX. DODACÍ TLAK 1,1 bar
VÁHA 9 kg
MATERIÁL Moplen, Noryl a nerezová ocel
ROZMĚRY 26 x 38 cm (ø x V) 

ČERPADLA NA ŠPINAVOU VODU / PONORNÁ ČERPADLA KILO

SCHÉMA ČERPADLA

Graf ukazuje čerpací výkon ponorného 
čerpadla Rössle KILO v m³ za hodinu v 
závislosti na čerpací výšce.
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