
Jsou nepostradatelná pro hasičské sbory při zásazích spojených s vodou: účinná a odolná čerpadla na špinavou vodu/ponorná 
čerpadla, která snadno a rychle odčerpávají velké množství vody. Elektrické ponorné čerpadlo TERA je pro tyto účely ideální. Je 
vhodné také pro zásobování vodou pro hašení požárů a pro překonávání větších vzdáleností.
Elektrické čerpadlo na špinavou vodu/ponorné čerpadlo je určeno pro náročné podmínky: Při použití dosahuje maximálního 
tlaku 2,40 bar a čerpá tak vodu až do výšky 24 metrů. Díky velikosti vstupní zrnitosti ø 11 mm odčerpává znečištěnou vodu 
bez problémů i v nepřetržitém provozu prostřednictvím hadice připojené ke spojce B-Storz. Kromě toho přesvědčí maximální 
hloubkou ponoru 20 metrů a stálou připraveností k použití, robustními materiály a pevnou konstrukcí.
S čerpadlem na špinavou vodu/ponorným čerpadlem TERA od firmy Rössle AG je váš hasičský sbor dobře vybaven pro krizové 
zásahy v případě povodně, přívalového deště a záplavy.

•	 Připojení: spojka B-Storz
•	 Stabilní a robustní konstrukce
•	 Vynikající pro velké vodní masy
•	 Třída izolace F; krytí IP 68
•	 Velikost vstupu ø 11 mm
•	 Délka kabelu 10 m

ČERPADLA NA ŠPINAVOU VODU / PONORNÁ ČERPADLA TERA

SCHÉMA ČERPADLA

Graf ukazuje čerpací výkon ponorného 
čerpadla Rössle TERA v m³ za hodinu v 
závislosti na čerpací výšce.

TECHNICKÉ ÚDAJE ČÍSLO PRODUKTU: HYDZ004

ČERPACÍ KAPACITA 1.000 l/min // 60.000 l/h
VÝKON ČERPADLA 4.000 Watt
ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ 3~ 400 V třífázový proud 50 Hz
MAX. DODACÍ TLAK 2,4 bar
VÁHA 50 kg
MATERIÁL Nerezová ocel a chrom
ROZMĚRY 24 x 57 cm (ø x V) 
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VÁŠ KONTAKT
Pierre Wasgien

E-Mail: wasgien@roessle.ag
www.feuerwehr-sauger.de/cz

H a s i č s k ý  v y s a v a č

Vyhrazujeme si právo na technické změny.  
Platí naše všeobecné obchodní podmínky: www.roessle.ag

INFORMACE O PRODUKTU PONORNÁ ČERPADLA TERA

Čerpadla na špinavou vodu/ponorná čerpadla Rössle – 
jsou výkonná a odolná


