FICHA DE PRODUCTO HYDRA-Z

HYDRA-Z - PREPARADO PARA UN USO ESPECIAL

Rossle ha desarrollado un paquete adicional para el HYDRA especialmente para las necesidades del departamento de incendios de
empresas y plantas: HYDRA-Z. Los accesorios, montados en una caja extraible en la parte superior del HYDRA, incluyen boquillas,
una mangueray tubos de aspiracion de acero inoxidable de calidad resistente al aceite. Ademas, los acoplamientos Storz pueden
cerrarse con el acoplamiento ciego vy la valvula de bola para permitir el transporte seguro de pequenas cantidades de liquido
absorbido dentro de la unidad. Con los tapones ciegos, el depésito, con capacidad para unos 70 litros, queda herméticamente
cerrado.

Los derrames de refrigerantes o aceite hidraulico son frecuentes, especialmente en las instalaciones de produccion industrial.
Con el HYDRA-Z estara totalmente preparado para estos casos.

El paquete adicional compuesto por caja de almacenamiento vy equipamiento también esta disponible por separado sin el
aspirador especializada para bomberos HYDRA. Gracias a las dimensiones manejables y estandarizadas de la caja de transporte,
ésta puede acomodarse facilmente en los vehiculos de emergencia. Los contenedores rodantes también pueden equiparse con
la caja correspondiente. Para operaciones que impliquen derrames de petroleo, el paquete adicional es el (inico complemento
del aspirador especializada para bomberos HYDRA.

DATOS TECNICOS HYDRA-Z

(Aspirador especializada para bomberos HYDRA incl. paquete suplementario, caja de transporte y soporte)
Peso total 46 kg

Dimensiones (anch. x prof. x alt.) 60x66x110 cm

(incl. caja de transporte y soporte)

DATOS TECNICOS PAQUETE SUPLEMENTARIO

(paquete suplementario y caja de transporte)

Peso 10 kg
Dimensiones caja de transporte (anch. x prof. xalt)  60x40x24 cm
Material caja de transporte Polipropileno

CONTENIDO DE LA CAJA

= Manguera de aspiracion resistente al aceite
con acoplamiento en C, 4 m de longitud

= Tubo de aspiracion, acero inoxidable, 2 piezas,
@40 mm

= Bogquilla de suelo movil, @ 40 mm

= Bogquilla de plastico para juntas

= Acoplamiento ciego

= \alvula de bola
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