
CONTENEUR ROULANT DE RÖSSLE - 
SOLUTIONS INDIVIDUELLES POUR 
LES INTERVENTIONS D‘URGENCE
Le conteneur roulant de Rössle AG sont 
tout aussi individuel et flexible que les 
besoins opérationnels des services 
d‘incendie.
Grâce à des rails de guidage réglables 
individuellement, le conteneur roulant 
fabriqué en profilés d‘aluminium anodisé 
peut être équipé des combinaisons les 
plus diverses de la série HYDRA comme 
HYDRA et HYDRA-BOY, ainsi que du 
préséparateur ULTRA. Les accessoires 
correspondants peuvent également 
être rangés en toute sécurité et sont 
rapidement à portée de main.
Pour assurer une maniabilité sécurisée 
et une mobilité maximale, le conteneur 
roulant est équipé chacun de deux 
roulettes pivotantes à billes, de deux 
roulettes fixes à billes avec freins à 
tambour et fonction homme mort 

ainsi que d‘un frein de stationnement 
actionné par le pied.
Spécialement adaptés et équipés aux 
exigences de chaque service d‘incendie, 
le conteneur roulant est l‘équipement 
idéal pour pouvoir se déplacer et 
porter secours immédiatement en cas 
d‘urgence.

Ô  Production individuelle adaptée aux 
besoins du client

Ô  Construction stable et durable 
en profilés d‘aluminium haute 
résistance

Ô  Plateformes en plaques de bois 
sérigraphiées résistantes aux 
intempéries

Ô  Utilisation ergonomique grâce à un 
guidon continu avec revêtement 
soft-grip antidérapant et isolant du 
froid

Ô  Deux roulettes pivotantes sur 
roulements à billes avec roue 
centrale et dispositif de réglage de la 
tête pivotante pour une maniabilité 
optimale

Ô  Deux roulettes fixes sur roulements 
à billes avec frein à tambour et 
fonction homme mort. Insensibles à 
la poussière, à l‘humidité et à l‘huile

Ô  Frein de stationnement actionné au 
pied

Ô  Un évidement dans la plaque de 
base ainsi qu‘une sangle de sécurité 
pour une valise de tuyau optionnel 
pour les tuyaux en C

INFORMATION CONTENEUR ROULANT

Pour le transport de (appareils et accessoires disponibles séparément):
•  2x aspirateurs pour pompiers HYDRA ou HYDRA-BOY ou pré-séparateur 

ULTRA, y compris le châssis (universel et réglable pour toutes les 
combinaisons)

•  2x boîtes euro avec couvercle, 600x400x235 mm pour accessoires, 2x 
tube d‘aspiration pour aspirateur pour pompier, fixation universelle pour 
toutes les variantes

•  2x manche télescopique pour la raclette universelle de sol, 1x divers 
accessoires tels que tuyaux d‘aspiration, etc. dans le bac de réhausse 
supérieur

• 1x panier porte-tuyaux, taille C-Storz (pour max. 3 tuyaux)

Sous réserve de modifications techniques, nos conditions générales s‘appliquent : www.roessle.ag

A s p i r a t e u r s  p o u r  p o m p i e r s

VOTRE CONTACT
Pierre Wasgien

E-Mail: wasgien@roessle.ag
www.feuerwehr-sauger.de/fr

DONNÉES TECHNIQUES N° Art. HYD1010 (INDIVIDUELLEMENT ÉQUIPÉ)

MATÉRIAU Aluminium et plaques de sérigraphie en bois
CAPACITÉ DE TRANSPORT MAXIMALE 500 kg
POIDS environ 90 kg
DIMENSIONS 80 x 120 x 180 cm (l x P x H)


